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V28

TECHNISCHE PRODUKTDATEN
TECHNICAL PRODUCT INFORMATION



OFFENE (BÜRO-) RAUMSTRUKTUREN BENÖTIGEN UNTERSCHIEDLICHE
ZONEN, IN DENEN KONZENTRIERTES ARBEITEN ERMÖGLICHT UND
EIN RÜCKZUGSORT FÜR BESPRECHUNGEN GESCHAFFEN WIRD. MIT
DER PRODUKTSERIE V28 LIEFERT VEYHL EINE WEITERE
AKUSTIKLÖSUNG MIT VIELFÄLTIGEN GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN
UND ATTRAKTIVEM PREIS-/LEISTUNGSVERHÄLTNIS.

OPEN (OFFICE) ROOM STRUCTURES REQUIRE DIFFERENT ZONES IN
WHICH CONCENTRATED WORK IS POSSIBLE AND A PLACE OF
RETREAT FOR MEETINGS IS CREATED. WITH THE V28 PRODUCT
SERIES, VEYHL PROVIDES ANOTHER ACOUSTIC SOLUTION WITH A
WIDE RANGE OF DESIGN OPTIONS AND AN ATTRACTIVE PRICE/
PERFORMANCE RATIO.

Modellbezeichnung

Type

V28
screen 0P

V28
screen 0P

V28
board 0P

V28
organizer 0P

Breiten
lenghts

600/700/800/900
/1000/1200 mm

1400/1600/1800
/2000 mm

600/700/800/
900/1000/1200/
1400/1600/1800/

2000 mm

600/700/800/
900/1000/1200/
1400/1600/1800/

2000 mm

Tiefen
thickness

28 mm

Höhen
heights

1071/1200/
1400/1600/

1800/2000 mm
1071/1200 mm 348 mm 600 mm

Farben Aluminiumprofile
colour aluminium profile

RAL 7016 RAL 9016
RAL 7021 RAL 7035
RAL 9011 glattmatt / smooth matt RAL 9006
RAL 9010

Maximale
Kombinationsmöglichkeiten

maximum possible
combinations

1200 x 1200 mm 2000 x 1200 mm 2000 x 348 mm 2000 x 600 mm



DIE AKUSTIKMODULE VERFÜGEN ÜBER EIN PULVERBESCHICHTETES
ALUMINIUMPROFIL UND BIETEN VIELSEITIGE MÖGLICHKEITEN UM
NEBEN EINER OPTIMALEN AKUSTIK AUCH EIN MODERNES (BÜRO-)
UMFELD ZU SCHAFFEN. UNTERSCHIEDLICHE STOFFVARIANTEN
SOWIE WANDMODULE ERWEITERN DAS V28 - PORTFOLIO.

THE ACOUSTIC MODULES HAVE A POWDER-COATED ALUMINIUM
PROFILE AND CREATE NOT ONLY OPTIMAL ACOUSTICS BUT ALSO A
MODERN (OFFICE) ENVIRONMENT. DIFFERENT FABRIC VARIANTS AND
WALL MODULES EXTEND THE V28 PORTFOLIO.

Modellbezeichnung
type

V28
Verkettungssäule
linking column

Breite
length

28 mm

Tiefe
thickness

28 mm

Höhen
heights

1071/1200/1400/1600/1800/2000 mm

Farben
colours

RAL 7016
RAL 7021
RAL 9011 Glattmatt / smooth matt
RAL 9011 Struktur / textured

RAL 9010
RAL 9010 Struktur / textured
RAL 9016
RAL 9016 Struktur / textured

RAL 7035
RAL 9006
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BEI EINER WANDSTÄRKE VON NUR 28 MM LASSEN SICH MIT
V28 FILIGRANE RAUMSTRUKTUREN SCHAFFEN:
BESPRECHUNGSRÄUME, TELEFONZELLEN, RUHEZONEN ODER
KONZENTRATIONSARBEITSPLÄTZE. V28 GARANTIERT ALS
FLÄCHENABSORBER DER KLASSE A EINE HERVORRAGENDE
UND SPÜRBAR VERBESSERTE RAUMAKUSTIK.

WITH A WALL THICKNESS OF ONLY 28 MM, V28 CAN BE USED
TO CREATE FILIGREE ROOM STRUCTURES: MEETING ROOMS,
TELEPHONE BOOTHS, QUIET ZONES OR CONCENTRATION
WORKSTATIONS. AS A CLASS A SURFACE ABSORBER, V28
GUARANTEES EXCELLENT AND NOTICEABLY IMPROVED
ROOM ACOUSTICS.

Modellbezeichnung
type

V28

Absorberklasse
nach DIN EN ISO 11654

Absorption class
according to DIN EN ISO 11654

A (aw 0,95) Flächenabsorber
C (aw 0,60 H) Stellwand

A (aw 0,95) planar absorber
C (aw 0,60 H) screen

Terzmittenfrequenz f (Hz)
Frequency f (Hz)
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